
Elektronisches Messsystem VAS 611007 inkl. Adapter VAS 611007 /14

Winkelsensor VAS 611 007/1

Feststellringe VAS 611 007/2

Klemmringe VAS611 007/3

Stecknuss-Adapter 1,2“, 12,7mm

Adapter für Nockenwellen-
gehäuse VAS 611 007/8 für 
3 u. 4 Zylinder TSI (ohne ACT)

Adapter für Winkelsensor 
VAS 611 007/5, 2 Stk. für 
4 Zylinder TSI ACT

Adapter für  Nockenwellen-
gehäuse VAS611 007/4 für 
4Zylinder TSI ACT

Adapter für Nockenwelle 
VAS611 007/6 4Zylinder TSI ACT 
blau

Adapter für Nockenwelle 
VAS611 007/6 4Zylinder TSI ACT 
rot
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Elektronisches Messsystem VAS 611007 inkl. Adapter VAS 611007/14

Adapter für Winkelsensor 
VAS 611 007/9 
für 3 u. 4 Zylinder TSI (ohne ACT)
blau

Adapter für Nockenwelle 
VAS 611 007/10
für 3 u. 4 Zylinder TSI (ohne ACT)
Rot

3m USB-Kabel

USB-Stick mit Software für 
Windows 7 u. 10, inkl. 
Betriebsanleitung in 37 Sprachen

Adapter für Winkelsensor 
VAS 611 007/14
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